
 

 
 

Дизель-генератор SYS-16 

 

потужність при 50 Гц: 12,8 кВт / 16 кВА 

 

Резервна потужність при 50 Гц: 14,4 кВт / 18 кВА 
Номінальна 

Стандартні  характеристики 

Ілюстрації можуть містити опціональне обладнання та/або властивості.

Параметри генератора 
Резервна потужність Номінальна потужність Напруга, 

В 
Частота, 
Гц 

Кількість 
фаз 

 Двигун – YANMAR, 
модель 4TNV 88 

 Стабілізатор обертів 
двигуна – механічний 

 Генератор – STAMFORD 
або еквівалент 

 Однопідшипниковий 
генератор із захистом 
IP23 

 Радіатор – 40 ºС 
 Панель контролю та 
управління 

 Антивібраційний монтаж 
 Силовий контактор-
переривач 

 Акумуляторна батарея 
(12 В), полиця та кабель 

 Гнучке з’єднання виводу 
вихлопних газів 

 Промисловий глушник  
 Вбудований паливний 
бак 

 Інструкція з експлуатації 

Коефіцієнт 
зсуву фаз 

cos φ 

Макс. сила 
струму, 
А 

Активна, 
кВт 

Повна, 
кВА 

Активна, 
кВт 

Повна, 
кВА 

400/230 50 3 0,8 26 14,4 18 12,8 16 
380/220 50 3 0,8 27 14,4 18 12,8 16 

Резервна потужність забезпечується в режимі живлення споживачів зі змінним навантаженням протягом тривалого часу. 
Перевантаження не припустимі при цій потужності. 
Номінальна потужність забезпечується в режимі живлення споживачів зі змінним навантаженням протягом тривалого часу. 
Згідно до вимог сертифікатів BS 5514, DIN 6271, ISO-3046 та IEC 34-1, ДГУ витримує перевантаження до 10% від 
номінальної потужності протягом 1 години не частіше 1 разу за 12 годин роботи. 

 
Варіанти виконання (габаритні розміри, суха вага) 
 Відкритий тип Закритий тип 

  

 Д x Ш x В (мм) Вага (кг) Бак (л) Д x Ш x В (мм) Вага (кг) Бак (л)

 1 460 x 600 x 1 280 400 (суха) 72 1 920 х 900 х 1 230 700 (суха) 38



 

 
 

Дизель-генератор SYS-16 
 

Параметри двигуна 

 

Виробник YANMAR 
Модель 4TNV 88, 4-тактний 
Тип аспірації Натуральний 
Кількість циліндрів 4 рядком 
Робочий об’єм 2,19 л 
Внутрішній діаметр та хід 
поршню 88 мм х 90 мм 

Частота обертів 1 500 об/хв 
Макс. резервна 
потужність 17,6 кВт 

Стабілізатор обертів Механічний 

Розхід палива 

При 100% навантаження 4,8 л/год 
При 75% навантаження – 
При 50% навантаження – 

Мастильна система 

Загальний об’єм мастила 
з урахуванням фільтрів 7,4 л 

Розхід мастила при 
100% навантаження – 

Повітряне постачання 

Повітряний потік 1,77 м3/хв 

Система охолодження 

Об’єм (з радіатором та 
двигуном) – 

Потужність вентилятора – 
Повітряний потік – 
Тип охолоджуючої 
рідини Антифриз 

 

 

Параметри генератора 
Виробник STAMFORD 
Модель BCI 164 D 
Кількість фаз 3 
Коефіцієнт зсуву фаз cos φ 0,8 
Кількість полюсів 4 
Клас ізоляції Н 
Підвищення to Н 
Регулятор напруги SX 460 
Похибка регулювання 
напруги при 0–100% 
навантаження 

± 1,5% 

Потужність (тривала робота, 
40 ºС) 16 кВА 

Коефіцієнт корисної дії (при 
100% навантаження) 81,7% 

Повітряний потік 0,071 м3/с 
Відповідність сертифікатам IEC 34-1, EN 60034-1, 
CEI 2-3, VDE 0530, BS 4999-5000 
 

Панель управління 
 

Специфікація 
Частотомір, амперметр, вольтметр 
Аварійна сигналізація та захист 
Тиск мастила, to охолоджуючої рідини, відмовлення 
старту, перевантаження, мін/макс. напруга 
акумуляторної батареї, низький рівень палива в 
баку, аварійний останов 
Параметри роботи двигуна 
Лічильник мотогодин, тиск мастила, to 
охолоджуючої рідини, швидкість двигуна, напруга 
на клемах акумуляторної батареї, рівень палива в 
баку 

Опції 
Для ручного пуску 

 зарядний пристрій для 
акумуляторної батареї 

 система „теплий пуск” 

Система вихлопу 

 додатковий глушник 
Панель контролю та 
управління 

 режим ручного старту 

 режим автоматичного старту 

Корпус 

 шумозахищений 
всепогодний 60 дБ(А) на 
відстані 7 м 

  дистанційний контроль Мобільне виконання 

 мобільне шасі 
 SUNLIGHT SYSTEMS S.A. залишає за собою право модифікувати будь-які характеристики та параметри без попереднього повідомлення. 

 
  

   
  


