ENERGOLIDER

	
	Модель
	Верхний и нижний рабочий диапазон входных напряже​ний, В

	Диапазон гарантированной стабилизации, В
	Отклонение выходного напряжения от номинального в гарантированном диапазоне нормализации/

стабилизации (220 В), %

	Защитное отключение (с последующим автоматическим включением) при понижении/ повышении входного напряжения менее/более, В

	Выходная мощность кВт, не более
	Габариты (высота –ширина - длина)
в

настенном

исполнении
	Мас​са, кг,

не более

	Стои-мость на 1.01.11 в грн.


	
	
	
	
	
	
	макси-мальная

при напряжении на входе 220В

	макси-мальная при напряжении на входе 160В 
	
	
	

	Наличие цифровой индикации напряжения на входе и выходе, индикация нагрузки и режимов работы в нормализаторе/стабилизаторе. *

	Нормализаторы напряжения, класс – «СТАНДАРТ». Электромеханическая релейная коммутация. Гарантия 12 месяцев.

	1.
	PHANTOM  VN-600 модель VN- 600 F
	100-270
	135-260
	+4,5        -4,5
	270  < Uвх < 100
	1,2
	0,6
	150х170х90
	3,5
	1050

	2.
	Phantom VN-2500 модель VN- 720
	100-270
	135-260
	+4,5        -4,5
	270  < Uвх < 100
	3,5
	2,5
	175х210х100
	8,0
	1950

	Высокоточные стабилизаторы напряжения, класс – «ЭЛИТ». Плавная электронная регулировка выходного напряжения. Электронная коммутация с применением фазоимпульсной модуляции (ФИМ). Гарантия 24 месяца.

	13.
	Phantom VS -5
модель VS- 722
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0% (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	5,0
	4,3
	430x235x160
	17

17,5
	5150

	14.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	4,6
	
	
	

	15.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	4,6
	
	
	

	16.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	4,3
	
	
	

	17.
	Phantom VS -8

модель VS- 722Е
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0% (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	8,0
	8,0
	430x235x160
	19

20
	5950

	18.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	8,0
	
	
	

	19.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	8,0
	
	
	

	20.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	8,0
	
	
	

	21.
	Phantom VS -10
модель VS- 724
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	10,0
	10,0
	430x235x160
	22

23,5
	6950

	22.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	10,0
	
	
	

	23.
	
	100 – 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	10,0
	
	
	

	24.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	10,0
	
	
	

	25.
	Phantom VS -12,5

модель VS- 724А
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	12,5
	12,5
	440x280x180
	25

26
	8450

	26.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	12,5
	
	
	

	27.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	12,5
	
	
	

	28.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	12,5
	
	
	

	29.
	Phantom VS -15
модель VS- 724Е
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	15,0
	15,0
	440x280x180
	27

28
	9350

	30.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	15,0
	
	
	

	31.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	15,0
	
	
	

	32.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	15,0
	
	
	

	33.
	Phantom VS -18
модель VS- 724H
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	18,0
	18,0
	560x310x230
	35

37
	11550

	34.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	18,0
	
	
	

	35.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	18,0
	
	
	

	36.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	18,0
	
	
	

	37.
	Phantom VS -20
модель VS- 726
	135 - 315
	185 - 290
	+1,0 % (+ 2В)
	315  < Uвх <  135
	20,0
	20,0
	560x310x230
	38

42
	12850

	38.
	
	110 - 295
	160 - 265
	
	295  < Uвх <  110
	
	20,0
	
	
	

	39.
	
	100 - 265
	135 – 240
	
	265  < Uвх <  100
	
	20,0
	
	
	

	40.
	
	80 - 250
	115 - 220
	
	250  < Uвх <  80
	
	20,0
	
	
	

	Под заказ изготавливаются однофазные стабилизаторы мощностью 25, 30, 35, 40 кВт

Трехфазные стабилизаторы напряжения         ( ~ 380 V)

	Трехфазные стабилизаторы строятся на базе трех однофазных стабилизаторов.

Для стабилизации напряжения при подключении трехфазных нагрузок или при необходимости стабилизировать напряжение на всех трех фазах, устанавливаются три отдельных стабилизатора напряжения. Использование  отдельных аппаратов позволяет уменьшить громоздкость, вес и в случае возможного повреждения стабилизации на одной из фаз дает возможность стабилизировать оставшиеся две фазы до восстановления работоспособности по третьей фазе. Наличие цифровой индикации напряжения и индикации нагрузки  на каждом аппарате, позволяет одновременно контролировать уровни напряжения и нагрузки на каждой из фаз, что  удобно для текущего контроля, а также для перераспределения нагрузки при значительном перекосе напряжений по фазам.





тел.     (044) 228-68-09


WEB:   � HYPERLINK "http://www.energolider.com.ua" �www.energolider.com.ua�


E-mail: � HYPERLINK "mailto:inbox@phantom.com.ua" ��info@ energolider.com.ua�











Киевское региональное представительство


г. Киев 


 

















Основные технические характеристики стабилизаторов напряжения «PHANTOM Power Equipment»














